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@ Rauchbombe 

Die Erflndung betrifft eine Rauchbombe, weteha efnen 
spttzbogenformigan Tell besttzt, In dem sfch eine ZQndelmteh- 
tung und ein Faflschirm beflnden, und einen hohten Bomben- 
k&per. in dem die Rauchladung unmittelbar untergebracht 1st 
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Bezeichnung: Rauchbombe 



Ansprfiche: 



0 



iy Rauchbombe , gekennzeichnet durch 
einen spitzbogenf drmigen Teil fr3) # in dem sich eine 
Zttndeinrichtung (1) und ein Fallschirm (5) befinden, 
und einen hohlen Borobenkdrper (15) , in dem die Rauch- 
ladung (16) unmittelbar untergebracht ist. 



2. Rauchbombe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB sich vorn in dem spitzbogenf ormigen Teil (3) eine 
iJffnung befindet, in die eine Kappe (2) eingeschraubt 
ist, welche den spitzbogenf ormigen Teil (3) mit einem 
Zeitztinder und einem Aufnahmeteil (4) ftir den Pall- 
schirm (5) verbindet. 



3. Rauchbombe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Aufnahmeteil (4) fiir den Fallschirm 
(5) einen zylindrischen K6rper enthMlt, der auf einer 
Platte (7) angebracht ist, welche den BombenkSrper (15) 
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von dem spitzbogenfSrmigen Teil (3) trennt und am 
oberen Teil eine Rammer aufweist, welche kronenar- 
tig ausgebildete Offnungen (17) besitzt, durch wel- 
che die bei der Verbrennung der Zttndladung (1) er- 
zeugten Gase zu einer AusstoBladung (8) gelangen 
konnen, die sich in einer Aussparung der Trennplat- 
te (7) befindet. 

4. Rauchbombe nach einem der Anspriiche 1 bis 3/ da- 
durch gekennzelchnet, daB sich innerhalb des Aufnahme- 
teils (4) fiir den Fallschirm (5) eine Schutzkappe (9) 
befindet/ welche einen Eintritt des Gases in das Inne- 
re des Aufnahmeteils (4) verhindert. 

5. Rauchbombe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn- 
zelchnet, daB die Trennplatte (7) in die Miindung des 
BombenkSrpers (15) eingeschraubt ist und mehrere peri- 
phere Offnungen aufweist, welche Obertragungsladungen 
(12) zur Zundung der Rauchladung (16) enthalten, und 
eine zentrale Bffnung, in die ein Augbolzen (6) fiir 
die Befestigung des Fallschirms (5) bzw. seiner Leine 
eingeschraubt ist. 

6. Rauchbombe nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB in die Rauchladung (16) im oberen 
Teil Hilfsladungen (14) eingesetzt sind, derart, daB 
ein gleichmSBiger Verlauf der Verbrennungsf ront einge- 
halt en wird. 
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Bezeichnung: Rauchbombe 
Beschreibung: 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Rauchbombe, insbeson- 
dere fiir Minenwerfer. 

Rauchboinben werden lm allgemeinen derart hergestellt, 
daB in den Innenraum des Borabenkttrpers mehrere BehSlter 
eingesetzt werden, die den Rauchsatz enthalten. 

Bei bestimmten Bodenarten mit verhSltnismMBig geringer 
Festigkeit ist jedoch der Nachteil aufgetreten, daB frei- 
fallende BehMlter, die mit Geschwindigkeiten von etwa 
250 m/sec ausgestoBen wurden, derart in den Boden eindrin- 
gen, daB die vorgesehene Wirkung der Bombe stark beein- 
trachtigt oder jedenfalls gefShrdet ist. 

Die Erfindung bezweckt, den geschilderten Nachteil zu be- 
heben und eine wesentliche Verbesserung gegentiber Rauch- 
bomben bekannter Art zu erreichen. 
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1 GemSB der Erfindung wird die Bombe unmittelbar mit einem 
komprimierten Rauchsatz im Innenraum des Bombenkorpers 
gefullt, wShrend der Raum im spitzbogenf ttrmigen Teil zu 
der Aufnahme der Zttndeinrichtung und des Fallschirms 

5 dient. 

Bei einer solchen Losung wird in vorteilhafter Weise er- 
reicht, daB die mit dem Rauchsatz versehene Bombe sich 
dem Boden mit praktisch konstanter Geschwindigkeit nShert; 

10 der Betrag der Geschwindigkeit ist eine Funktion der Brems- 
f lSche des Fallschirms bei gleichen Werten der iibrigen 
Parameter der geometrischen Abmessungen und des Gewichts- 
Die Bombe nimmt daher eine vertikale Stellung ein, und 
die ftir den AuslaB des Rauches vorgesehene Flache bleibt 

15. auch bei weichem Oder lehmigem Boden frei. 

Die Art der Freigabe, die Dauer und die Intensitat des 
Rauches werden bei Anwendung der Erfindung wesentlich ver- 
bessert, da der gesamte Innenraum des Bombenkorpers zur 

20 Aufnahme des Rauchsatzes zur Verfiigung steht und die strS- 
mungstechnischen und sonstigen Nachteile von Metallteilen 
von Behaltern und insbesondere von axialgelagerten zylin- 
drischen Behaltern vermieden werden / welche sowohl fur 
die Ziindung des Rauchsatzes als auch fiir das Ausstromen 

25 des Rauches erforderlich sind. 

Ein Ausftihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend 
anhand der Zeichnungen naher eriautert; die Erfindung 
ist jedoch nicht auf die dargestellten und beschriebenen 
30 Ausftihrungsformen beschrankt. 

Fig. 1 zeigt einen Axialschnitt durch eine gemaB 

der Erfindung ausgestaltete Rauch- 
bombe. 

36 Figuren 1a - 1e zeigen schematisch Ansichten der verschie- 

denen Phasen, die von der Bombe auf 
ihrer Fallbahn durchlaufen werden. 
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Figuren 2 und 3 zeigen, teilweise geschnitten, Ansich- 

ten zur nSheren ErlSuterung 
des Verbrennungsvorgangs der 
Rauchbombe. 

In Fig. 1 sind zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit sol- 
che Teile nicht enthalten, die ijn Zusammenhang mit der 
vorliegenden Erfindung ohne praktische Bedeutung sind, 
beispielsweise di Flugstabilisatoren und die Treibladung 
(Hauptladung und Zusatzladung) . 

Wie Fig. 1 zeigt, bef indet sich die Pulverladung I des Zwi- 
schenz tinders eines (nicht dargestellten) Zeltztinders in- 
nerhalb einer Kappe 2, welche in eine entsprechende Off- 
nung an der Spitze des spitzbogenf 5rmigen Teils 3 einge- 
schraubt ist; die Kappe 2 verbindet den spitzbogenf 6rmi- 
gen Teil 3 mit dem Zeitztinder und einem zylinderfSrmigen 
Aufnahmeteil 4, welcher auf einer Platte 7 angeordnet ist 
und einen Fallschirm 5 enthHlt. Der Fallschirm ist iiber 
eine Leine 5a an einen auf Platte 7 befestigten Augbolzen 
6 angehakt. Platte 7 dient auch zur Trennung des spitzbo- 
genf5rmigen Teils 3 von dem BombenkSrper 15. 

In der Platte 7 ist ein ringfSrmiger Ansatz ausgebildet, 
welcher eine AusstoBladung 8 aufnimmt. Innerhalb des Auf- 
nahmeteils 4 befindet sich zwischen dem Fallschirm 5 und 
der Fallschirmleine 5a eine abdichtende Schutzkappe 9, 
welche verhindert, daB Gas in das Aufnahmeteil 4 eindringt. 
Platte 7 ist entsprechend der Miindung des BombenkSrpers 
verschraubt und sie weist mehrere periphere Gffnungen auf , 
in denen sich Ubertragungsmittel 12 befinden, und sie hat 
eine zentrale Of fnung, in die der Augbolzen 6 fiir die Be- 
festigung des Fallschirms 5 eingeschraubt ist. 

Zwischen den Bombenkorper 15 und* dem spitzbogenf ormigen 
Teil 3 ist eine Dichtung 10 eingesetzt, und die beiden 
genannten Teile sind durch mehrere Stifte11 mteinander 
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verbunden. 



Die Obertragungsmittel 12 zur Obertragung der Elamme zur 
Zfindung des Rauchsatzes 16, welcher unmittelbar in den 
5 Innenraum des Bombenk5rpers 15 eingepreflt ist, ziinden die 
Ladung 16 durch eine Gewebeschicht 13, die mit pyrotech- 
nischem Pulver irapragniert ist und sich unterhalb der 
Obertragungsladungen 12 befindet. 

10 In die Hauptladung sind Hilf sladungen 14 eingebettet , wel- 
che die Aufgabe haben, eine fortschreitende und regelmas- 
sige Verbrennung der Ladung sicherzustellen, wie nachfol- 
gend noch beschrieben werden wird. Im Betrieb ist die Ein- 
stellung des Zttnders sowohl fur die Funktionszeit der 

15 Bombe als auch fttr die Einleitung der aufeinanderfolgen- 

den verbrennungstechnischen und mechanischen Vorgange maB- 
gebend. 

Die Verbrennungsprodukte des Pulvers des Zwischenziinders 1 
20 gelangen durch VerteilungsSf fnungen 17 einer kronenarti- 
gen Anordnung auf dem Kopf des Fallschirm-Aufnahmeteils 4 
und treten in die innere Expansionskamroer des spitzbogen- 
fSrmigen Teils 3 ein; sie bewirken dann die Zttndung und 
Verbrennung der Startladung der vier Obertragungsladungen 
26 12. Die Arbeitsweise der Obertragungsladungen vollzieht sich 
in mehreren Stufen: 

A - Vox der Entwicklung der Bombe, also der planroaBigen 
Trennung der einzelnen Telle voneinander, ist der spitz- 
bogenfonoige Teil zum Boden gerichtet, wahrend der zur 
Flugstabilisierung dienende Teil in die entgegengesetzte 
Richtung zeigt (Fig- 1a). 



B - Dnter der Wirkung der AusstoBladung 8 erfolgt die Zttn- 
dung des ersten Teils der Obertragungsladungen 12, und 
diese Zttndung erfolgt bei sehr hohen Druckwerten und ist 
abhangig von dem Wert der Zugspannung der Verriegelungs- 
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stifte 11 zwischen dem spitzbogenf Srmigen Teil und dem 
BombenkSrper (Fig. 1b) . 

C - Nach der Entwicklung der Bombe und innerhalb desjeni- 
gen Zeitintervalls, das ftir die Orientierung und die Ent- 
faltung des Fallschinns erforderlich ist r setzt dasjenige 
Teil, das von dem spitzbogenf Srmigen Teil getrennt worden 
ist, die bisherige Fallbahn fort. Die Verbrennung der Ober- 
tragungsladungen v ^rd daher noch unter Startbedingungen 
erfolgen, also derart, daB die VorderflMche des Bombenkor- 
pers zum Boden gerichtet ist/ wShrend der Flugstabilisato- 
renteil nach oben gerichtet ist. Die Verbrennung der ttber- 
tragungsladungen erfolgt dabei unter Druck (Fig. 1c). 

D - Durch die Entfaltung des Fallschinns 5 wird die Posi- 
tion der Bombe umgekehrt/ so daB nunmehr die Verbrennungs- 
front nach oben gerichtet ist. Obwohl die Fallgeschwindig- 
keit vermindert ist # ist ihre Wirkung dem zuvbr beschrie- 
benen Zustand entgegengesetzt; es besteht also eine be- 
trSchtliche Druckverminderung tiber der Verbrennungs front 
der tfbertragungs ladungen (Figuren 1d und 1e) . 

Um FunktionsstSrungen infolge unregelmSfliger Verbrennung 
der komprimierten Ladungen aufgrund der unter C und D be- 
schriebenen VorgSnge zu vermeiden # sollten die Ladungen 
sorgfaltig ausgew&hlt werdeh/ urn eine konstante Verbren- 
nungsgeschwindigkeit bei hohem Druck im Startzustand 
(Ziindung) und niedrigem Druck in den folgenden Stufen ein- 
zuhalten. 

Der Endteil der ttbertragungs ladungen bewirkt die Ztindung 
der Rauchladung 16; diese Ztindung erfolgt durch die Zttnd- 
Gewebeschicht 13/ welche auf ihrer gesamten FlSche wirksam 
wird. Gleichzeitig werden die Hilf sladungen 14 geztindet. 

Die Zusammensetzung/ die Lage und die Abmessungen der 
Hilf sladungen 14 sind so zu wShlen/ daB eine mdglichst 
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1 regelmaBige Verbrennung erreicht wird, da wahrend der ei- 
gentlichen Verbrennung die Erhitzung der Wandungen eine 
hohere Verbrennungsgeschwindigkeit entlang der Wandungen 
des Bombenkorpers 15 bewirkt, und zwar aufgrund der unver- 

5 meidbaren Warmeleitung, da die Dauer der Wirkung der La- 
dung verhaltnismaBig lang ist. 

Die Verbrennungsfront, deren Form im allgemeinen als kon- 
vex angenommen werden kann, ist eine Quelle von Unregel- 

10 maBigkeiten sowohl bei der Freigabe des Rauches als auch 
hinsichtlich der Dauer. Diese Erscheinung wird kompensiert 
durch die Wirkung der Hilf sladungen 14, deren geometrische 
Form so bemessen ist, daB eine Verlagerung der Verbren- 
nungsfront zur Mitte erfolgt, und zwar aufgrund der gros- 

15 seren Lange der mittleren Hilfsladung. Hierdurch wird eine 
korrekte Freigabe des Rauches erreicht, und man erhalt auch 
hinreichend gleichmaflige Freigabezeiten (Fig. 3). 

Die Erfindung wurde anhand einer bevorzugten Ausftihrungs- 
20 form beschrieben; im Rahmen fachmannischen Handelns sind 
Verbesserungen und weitere Ausbildungen moglich. 



25 



30 



df-ks 



35 



.3-. 

Leerseite 



3206497 



Nummer: 3206497 

Int. CI. 3 : F 42 B 13/44 

Anmeldetag: 24. Februar 1982 

Offenlegungstag: 18. November 1982 



3206497 



